[bookmark: _Hlk159488726]Kúpna zmluva č. ............................

[bookmark: _Hlk159488763]uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami


Kupujúci:

Názov:				Active Days o.z. / Motion Mastery Association o.z.
Sídlo:		Jozefa Cígera Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
Štatutárny zástupca: 				Marianna Gurová
IČO:		 				55855521	
Telefón: 					0917 611 460
Email:				motionmasteryassociation@gmail.com


Predávajúci:

Názov:				............................................
Sídlo:		
Štatutárny zástupca: 				
IČO:		 					
DIČ:	
IČ DPH:					
Telefón: 					
Email:				

Preambula

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác a dodávku tovarov na zákazku: " Športová výbava multifunkčnej telocvične“ .

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok, podľa ktorých sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu a to podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Predmet plnenia tejto zmluvy je plne totožný s Opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.


Čl. II.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v stanovenej lehote. Kúpna cena je splatná v lehote do 15 dní od podpísania preberacieho protokolu.
1. Platba bude vykonaná bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 
1. Faktúra musí obsahovať priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie a všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy
1. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, bude neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávane či neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím nového, upraveného alebo oprávnene vystaveného daňového dokladu. 


Čl. III.
DODACIA LEHOTA A MIESTO PLNENIA

1. Termín dodávky je 3 mesiace od vystavenia písomnej objednávky.
1. O odovzdaní a prevzatí tovaru zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom sa bude konštatovať najmä stav preberaného tovaru kúpy z hľadiska jeho úplnosti, technických a kvalitatívnych ukazovateľov tak, ako bolo dohodnuté v tejto zmluve, a ktorý bude obsahovať číslo zmluvy na základe ktorej sa realizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli poučené o používaní tovaru, vady tovaru zistené pri jeho preberaní a lehoty ich odstránenia.  
1. Preberací protokol a dodací list budú vyhotovené v dvoch origináloch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
1. Technická dokumentácia vzťahujúca sa k predmetu plnenia (Návod na obsluhu stroja, Záručný list, sprievodná dokumentácia a podobne) sa odovzdá kupujúcemu pri odovzdaní predmetu kúpy.
1. Zmluvné strany považujú dojednanú dodaciu lehotu ako približnú a jej nedodržanie nemožno považovať za závažné porušenie zmluvy.
1. Miestom plnenia - odovzdania predmetu tejto zmluvy je: 
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu kúpy alebo vrátiť predmet kúpy na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet kúpy nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho, ak nemá vlastnosti dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne poškodený. 


Čl. IV.
KÚPNA CENA

1. Cenou podľa kúpnej zmluvy sa rozumie DDP franco cena v mieste sídla predávajúceho. 
1. Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú v súlade s cenovou ponukou predávajúceho zo dňa ................., pre zákazku s názvom: „...........................“, sú maximálne, nemenné a záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu na miesto dodania, clo a balenie, zaškolenie obsluhy a iné. 
1. Cena prepravy do sídla predávajúceho je súčasťou ceny za predmet kúpy. V prípade, že miesto plnenia je iné ako sídlo predávajúceho, je predávajúci oprávnený vyfakturovať cenu prepravy do miesta plnenia.
1. Celková cena za dodanie predmetu zákazky podľa tejto zmluvy: 
Celková cena bez DPH 	................................	(slovom: ...........................)
DPH 20%		  	................................(slovom: ...........................)
Celková cena s DPH	................................. 	(slovom: ...........................)

Čl. V.
 NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, v súlade s § 445 Obchod. zákonníka, že kupujúci vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy nadobudne až úplným zaplatením kúpnej ceny.
1. Kupujúci až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške nie je oprávnený predmet plnenia tejto kúpnej zmluvy dať do prenájmu, predať, alebo inakším spôsobom scudziť a/alebo zaťažiť. Kupujúci nie oprávnený zaťažiť predmet tejto zmluvy záložným právom pokiaľ toto priamo nesúvisí s financovaním predmetu kúpnej zmluvy. Porušenie tejto povinnosti je dôvodom predávajúceho pre odstúpenie od zmluvy.

Čl. VI.
ŠKOLENIE OBSLUHY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

1. Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania. 
1. Školenie obsluhy na vlastné náklady zabezpečí predávajúci vo svojom školiacom stredisku, kde poučí prevádzkovateľa o hlavnom nastavení stroja, bezpečnej prevádzke a správnej starostlivosti o stroj.
1. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa Čl.I. tejto zmluvy. Záručné podmienky na dodaný tovar sú špecifikované v Záručnom liste stroja, kde je uvedená doba a rozsah záručného krytia. 
1. Podrobná záruka na jednotlivé časti tovaru je rozpracovaná vo všeobecných záručných podmienkach výrobcu a kupujúci bude s ňou oboznámený pri odovzdávaní stroja. 
1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie predmetu plnenia, prípadne jeho časti ani príslušenstva. Záruka sa nevzťahuje na pneumatiky, nakoľko výrobcovia strojov takúto záruku neposkytujú. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady predmetu spôsobené výlučne kupujúcim neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, nedodržaním stanovených prevádzkových podmienok, alebo zanedbaním bežnej údržby, prevádzkovaním predmetu kúpy v rozpore so záručným listom a návodom na obsluhu, ktorý prevezme kupujúci spolu s predmetom kúpy a ďalšou dokumentáciou.
1. Predávajúci v rámci záručnej lehoty si vyhradzuje právo u kupujúceho vykonávať i neohlásené kontroly, či predmet kúpy je využívaný a prevádzkovaný v súlade s príslušnou technickou dokumentáciou. O takejto kontrole bude spísaný záznam, ktorý svojimi podpismi potvrdia zúčastnené strany. Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu takúto kontrolu vo svojich objektoch, alebo pri výkonoch v teréne umožní vykonať.
1. Prípadné ďalšie reklamácie si kupujúci môže uplatniť len v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. VII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. 
1. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho sa považuje najmä, nie však výlučne, nedodanie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.  
1. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho sa považuje nedodržanie termínu splatnosti faktúry podľa tejto zmluvy. 
1. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom keď bolo odstúpenie doručené kupujúcemu. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy.
1. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvnej povinnosti zo strany kupujúceho ani nároku predávajúceho na dohodnutú zmluvnú pokutu.
1. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho tomuto vydať predmet zmluvy v lehote 5 dní odo dňa  doručenia odstúpenia. 
1. V prípade, že predmet zmluvy kupujúci dobrovoľne nevydá predávajúcemu v stanovenej lehote, súhlasí s jeho odobratím samotným predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, ktorá mu môže vzniknúť v rámci tohto odobratia. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s odobratím stroja predávajúcim. Kupujúci zároveň dáva súhlas so zablokovaním počítačového systému predmetu kúpy zo strany predávajúceho v prípade jeho odstúpenia od zmluvy.
1. Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi. 

Čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
1. dodať predmet kúpy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu zákazky,
1. dodržiavať pri dodaní predmetu zákazky zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa dohodami zmluvných strán,
1. písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa, keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
1. odstrániť prípadné vady a nedostatky na predmete zákazky na svoje náklady,
1. pri odovzdávaní predmetu zákazky predviesť funkčnosť dodaného tovaru a protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania predmetu zákazky,
1. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.


Čl. IX..
ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar, uhradí kupujúci predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,10 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania kupujúceho až do zaplatenia dlžnej sumy.
1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru riadne uvedeného v objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania.
1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru včas uvedeného v objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania.
1. Zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny za predmet zákazky za každý deň omeškania je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade, že tento nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných vád a/alebo ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
1. Pri omeškaní s plnením o viac ako 30 dní má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez úhrady vzniknutých nákladov predávajúcemu.
1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho z dôvodu porušenia zmluvných podmienok kupujúcim na zmluvnej pokute vo výške 30% z kúpnej ceny tovaru s DPH. V prípade zaplatenia zálohy na kúpnu cenu kupujúcim a odstúpenia predávajúceho od zmluvy v zmysle tohto bodu zmluvy, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči nároku kupujúceho na vrátenie zaplatenej zálohy na kúpnu cenu.
1. Zúčastnené strany považujú dohodnutú zmluvnú pokutu za primeranú a to aj s poukazom na druh dodávaného tovaru.
1. Zmluvnú pokutu dojednanú v tejto zmluve uhradí kupujúci nezávisle na tom, či vznikne a v akej výške predávajúcemu v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. X.
NEBEZPEĆENSTVO ŠKODY NA TOVARE

1. Zmluvné strany v súlade s paragrafom 459 Obch. zákonníka sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho po splnení dodávky tovaru, t.j. po prevzatí v mieste plnenia.
1. V prípade, ak je pre kupujúceho poskytnuté financovanie stroja (leasing, splátkový kalendár, a pod.), je kupujúci povinný uzavrieť poistnú zmluvu prostredníctvom firmy INTECH Komárno spol. s.r.o. na obdobie financovania. 

Čl. XI.
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V ostatnom, čo nie je upravené touto zmluvou, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody(zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
1. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.
1. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
1. Táto zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva dostane kupujúci a jeden predávajúci. Zmluva nadobudne platnosť podpísaním zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
· podpísaním oboch zmluvných strán a 
· dňom podpisu zmluvy kupujúceho o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so sprostredkovateľským orgánom. 
· Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Technická špecifikácia predmetu kúpy
1. Táto zmluva bola účastníkmi prečítaná a nakoľko vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ktorá nebola a ani nie je obmedzená, rozhodli sa na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísať.




V .................................................., dňa: ...........................................






........................................        							........................................                                                                                                               
	predávajúci		             							kupujúci


Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu kúpy 


	Názov
	Parameter

	Mutlipress
	konštrukcia masívna a stabilná z hrubostenných oceľových profilov 50 x 50 x 1,5 mm 

	
	možnosť určiť výšku vedenej osi pre daný cvik podľa potrieb

	
	pridávanie záťaže pomocou olympijských kotúčov s priemerom 50 mm

	
	nerezové plochy v miestach posuvu

	
	plynulý chod stroja aj pri veľkých hmotnostiach je zabezpečený dvojicou vodiacich tyčí s lešteným povrchom a súpravou koliesok s ložiskami

	
	odkladacie 4 tŕne na kotúče umiestnené v zadnej časti stroja

	
	pojazdy profesionálne ložiskové pojazdy s dlhou životnosťou aj pri extrémnom zaťažení

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	rozmery (mm) d: 1500, š: 2200, v: 2000               +/- 10%

	
	stanoviská: - drepy s vedenou osou, - bench press (rôzne varianty), - tlaky na ramená s vedenou osou, 

	Stojan Na Kotúče
	konštrukcia masívna a stabilná z hrubostenných oceľových profilov hrúbkou 4 mm 

	
	odkladacie  8 tŕňov s priemerom 50 mm .s praktickým gumovým dorazom, ktorý zabraňuje poškodeniu laku

	
	ošetrenie strojatrojvrstvový antikorozný náter

	Stojan Na Činku
	konštrukcia masívna a stabilná z hrubostenných oceľových profilov 50 x 50 x 1,5 mm     +/- 10%

	
	ošetrenie strojakvalitná povrchová úprava vypaľovaným lakom 

	
	odkladacie tŕne a nastavenie13 výškových polôh pre odloženie činky v rozsahu 85 až 145 cm

	
	10 polôh nastavenia šírky stojanu

	Sada Pogumovaných Jednoručiek
	konštrukcia jednoliaté pogumované závažia z odolného materiálu do

	
	praktický tvar šesť-úhoľníku

	
	počet párov - 10 2 x 2,5 kg 2 x 5 kg 2 x 7,5 kg  2 x 10 kg 2 x 12,5 kg 2 x 15,0 kg2 x 17,5 kg 2 x 20,0 kg 2 x 22,5 kg 2 x 25,0 kg

	
	označenie váhy na každej činke

	Profesionálny Stojan Na Jednorucné Činky 
	konštrukcia oceľová konštrukcia  s hrúbkou 4 mm 

	
	ošetrenie strojaantikorózny náter a odolný lak

	
	počet políc 3 - opatrené ochrannou gumou chrániaci stojan aj činky

	
	odkladacia plocha12 párov činiek

	
	rozmery (d x š x v): 159 x 81 x 98 cm     +/- 10%

	Lavica Na Sissy Drep
	konštrukcia masívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov

	
	ošetrenie strojašpeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou,

	
	nastaviteľná výška čalúnených valcov aj opierky

	
	stanoviská: - posilňovanie stehien a stabilizačných svalov 

	
	- posilnenie stredu tela – brušné svaly

	Kombinované Predkopávanie A Zakopávanie
	konštrukcia masívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov

	
	pridávanie záťažeoceľové tehličky závažia so silónovými puzdrami pre úplne hladký chod

	
	hmotnosť závažia - 75 kg

	
	pojazdy profesionálne ložiskové pojazdy s dlhou životnosťou aj pri extrémnom zaťažení

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	stanoviská: predné a zadné strany stehien

	
	nerezové vodiace tyče s lešteným povrchom

	
	rozmery d: 2550, š: 700, v: 1900 cm     +/- 10%

	Posilňovacia Lavica Hypertenzia
	konštrukcia vysoko kvalitná ocel s hrúbkou 4 mm

	
	rozmery 122 cm, 73 cm a 93 cm     +/- 10%

	
	nastaviteľné 2 polohy 

	
	stanoviskoposilňovanie bedrových svalov

	
	ošetrenie šetrenie strojatrojvrstvový antikorózny náter

	Lavica Na Brucho Šikmá - Polohovacia
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov 4mm

	
	rozmery (d x š x v) 174 cm, 73 cm a 90 cm      +/- 10%

	
	ošetrenie stroja špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	polohovanie sklonu 

	
	stanoviskopolohovacia lavica na sedy-ľahy na šikmej lavici + tlaky na spodný prsný sval

	
	kvalitné čalúnenie so zosilnenou hrúbkou, kvalitná chrbtová opierka, sedák a kopač

	Nastaviteľná Posilňovacia Lavica 
	konštrukciakvalitnej ocele s práškovým lakom

	
	transportné kolieska

	
	rozmery(d x š x v) 134 x 68 x 124 cm,        +/- 10%

	
	polohovateľná opierka a sedadlo

	
	kvalitné čalúnenie so zosilnenou hrúbkou, k

	
	stanoviskotlaky na ramená, tlaky na prsia, alebo akékoľvek iné cviky

	Posilňovací Stroj Na Roznožovanie A Znožovanie
	konštrukciakvalitnej ocele s hrúbkou 4 mm 

	
	rozmery (d x š x v) 173 cm, 81 cm a 149 cm       +/- 10%

	
	ošetrenie stroja3 vrstvami antikorozívneho laku čiernej farby

	
	plynulá a prirodzená ergonómia zaisťená 5 mm hrubé obalené oceľové laná a kvalitné kladky s priemyselnými ložiskami

	
	stanoviskocvičenie abduktorov a adduktorov v oblasti bedier.

	
	pridávanie záťaže Tehly závažia od 5 – 68 kg, ktoré sú z oboch strán chránené oceľovými stenami, v záujme eliminácie možnosti zranenia.

	Stojanová Konštrukcia Na Drep
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov

	
	6 úrovní na odkladanie osiumiestnené v prednej časti stroja

	
	4 odkladacie tŕne na kotúče (50 mm)umiestnené v zadnej časti stroja

	
	ochranné mantinely

	
	ošetrnie stroja špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	rozmery d: 1500, š: 1630, v: 1700 mm       +/- 10%

	
	stanoviskoprofesionálna stojanová konštrukcia na drep s odkladacími tŕňmi

	Stroj Na Unožovanie V Stoji
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov

	
	plynulý chod stroja aj pri veľkých hmotnostiach je zabezpečený dvojicou vodiacich tyčí s lešteným povrchom a súpravou koliesok s ložiskami

	
	profesionálne kladky s ložiskami odolávajúce extrémnej záťaži

	
	pridávanie závažialaserom rezané oceľové tehličky zavažujú sa silónovými puzdrami pre úplne hladký chod

	
	stanoviskosedacie svaly

	
	vonkajšie / vnútorné svaly stehien

	Posilńovacia Lavice Bench Press 
	konštrukcia 4mm hrubá oceľová konštrukcia

	
	rozmery d: 148, š: 132, v: 130 cm        +/- 10%

	
	nastaviteľná výška stojanov

	
	stupienok na istenie v zadnej časti stroja

	
	bezpečnostné držiaky v prednej časti stroja

	
	odkladacie tŕne v zadnej časti stroja

	
	stanovisko prsné svaly, tricepsy

	Profesionálna Kladková Veža
	konštrukciamasívny a stabilný rám zo hrubostenných oceľových profilov

	
	rozmery d: 4900, š: 3450, v: 2300       +/- 10%

	
	ťažné remeňové pásy

	
	pojazdy profesionálne ložiskové pojazdy s dlhou životnosťou aj pri extrémnom zaťažení

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	nerezové plochy v miestach posuvu

	
	kladky v guličkových ložiskách

	
	stanoviská: spodná kladka - veslovanie 75 kg

	
	horná kladka - sťahovanie kladky na chrbát 75 kg

	
	2x horná, spodná protismerná kladka 2x 50 kg

	
	tricepsová kladka 60 kg

	
	tricepsové bradlá

	
	prednožovanie na brušné svaly

	Stojan Na Kotúče
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov

	
	rozmery d: 800, š: 600, v: 1350 mm       +/- 10%

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	8 tŕňmi na uloženie kotúčov s priemerom 50 mmna oboch stránách stojana

	
	gumovým dorazom zabraňujúcim poškodeniu laku stojana

	Stojan Na Olympijské Tyče
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z ocele

	
	rozmery44 x 44 x 19 cm       +/- 10%

	
	ošetrenie strojaodolná povrchová úprava

	
	stanovisko9 držiakov na olympijské osi, vysoká stabilita

	Olympijská Tyč
	konštrukciavysoko kvalitná tvrdená oceľ

	
	ošetrenie strojachróm

	
	priemer tŕňa na závažie 50 mm

	
	osadená na každej strane párom premiových, odolných špeciálnych ložísk

	
	rozmer220 cm

	
	vrúbkovaná protišmyková úprava

	Olympijské Kotúče sada
	konštrukciaprofesionálne pogumované liatinové kotúče s vŕtaním 50 mm

	
	ošetrenie strojakvalitná povrchová úprava so stálou pružnosťou a zvýšenou odolnosťou proti opotrebovaniu a starnutiu

	
	ergonomicky tvarované rukoväte pre váš komfort a bezpečný úchop

	
	6x kotúč olympijský 1,25 kg

	
	6 x kotúč olympijský 2,5 kg

	
	6 x kotúč olympijský 5 kg

	
	6 x kotúč olympijský 10 kg

	
	6 x kotúč olympijský 15 kg

	
	6 x kotúč olympijský 20 kg

	
	6 x kotúč olympijský 25 kg

	
	stanoviskoergonomicky tvarované rukoväte pre bezpečný úchop

	
	celková  váha 412.5 kg        +/- 10%

	
	označenie váhy na každom kotúči

	Kettlebell sada
	konštrukcia kvalitnej liatiny Liatinové telo potiahnuté gumou a ergonomické.

	
	hladko vyleštené madlo pre ľahkú pohybovú manipuláciu

	
	stanovisko kľúčom k úspechu pri redukcii hmotnosti, zisku funkčné sily a výbušnosti, ale aj flexibility a na zlepšenie koordinácie je práve komplexnosť cvičenie

	
	Zreteľné označenie hmotnosti pre ľahké odlíšenie

	
	váha2x 4 , 2x 6 , 2x 8 ,

	
	2x 10, 2x 12 , 2x 14, 

	
	2x 16, 2x 18, 2x 20, 

	
	2x 24, 2x 28, 2x 32

	
	2x 36, 2x 40 kg

	Stojan Na Kettlebell 
	konštrukciajednoduchý trojradový stojan vyrobený z profilu: 60 x 30 mm

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	rozmer d: 70 š: 60 v: 84        +/- 10%

	
	stanoviskona odkladacích plochách je tvrdá profilovaná guma s hrúbkou 4 mm

	Uzávery Na Olympijskú Činku
	konštrukciaextrémne odolný materiál s dlhou životnosťou 

	
	ošetrenie strojakombinácia hliníka a gumových vložiek

	
	veľmi pevné držanie vďaka vnútornej protišmykovej ochrane

	
	zaistenie jednou rukou

	
	stanoviskovhodné pre crossfit aj silový tréning ako mŕtve ťahy, benchpress, drepy a pod.

	Tréningové Sane
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z ocele, pohybujú na troch robustných kolesách

	
	Odpor – dodatočná záťažvytváraný ako štandardnými olym. kotúčmi, tak prídavným magnetickým odporom cez regulačnú páčku

	
	stanoviskotréning šprintov, pre posilňovanie najmä nôh, bokov a paží. Vďaka praktickým rukovätiam a tažnému popruhu je možné sane tlačiť pred sebou, či ich ťahať za sebou. 

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	Balančná Podložka 
	konštrukciaPovrch PVC je vzorovaný pre nekĺzavý úchop

	
	Spodná strana nekĺže a nezanecháva stopy

	
	stanoviskoRozčlenenie do štyroch častí pre správne vykonávanie cvikov

	
	- vhodná pri chudnutí aj tónovaní

	
	rozmerpriemer: 65 cm

	
	výška: max. 25,4 cm (od zeme k vrchu kupoly)

	
	hmotnosť: 9 kg

	
	Vysoká nosnosť   (160kg)

	Stojan Na Balančné Pomocky
	konštrukciavyrobený z masívnych profilov a kraje nôh gumovými krytkami, na ochranu podlahy.

	
	rozmerŠ.h.v. 50x50x100 cm

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	Podložka 
	konštrukciakvalitná fitness podložka vyrobené z odolného a zdravotne nezávadného materiálu EVA

	
	stanoviskoirokú škálu možností o od posilňovania a strečingu, cez pilates a po zdravotné cvičenie a fyzioterapiu.

	
	rozmer d: 140cm š:60cm h:15mm       +/- 10%

	
	hygienického skladovania na vešiaku , 2 otvory s kovovým lemom na zavesenie

	vešiak na podložky
	konštrukcia Ocele, pre zavesenie maximálne 10 ks

	
	základňa na stenedĺžka 53 cm x výška 5 cm

	
	stanoviskoTento typu skladovania predlžuje životnosť podložiek

	Step  
	konštrukciaPVC - pevný, stabilný

	
	rozmernášľapnej plochy 90 x 35 cm a nastavenia troch rôznych výšok 15/20/25 cm.              +/- 10%

	
	ošetreniePovrch je pogumovaný

	
	Nastavenie výšky 

	Slam Ball sada
	konštrukcialopta vyrobený z hrubej PVC gumy, ktorá je vyplnená pieskom

	
	Hmotnosť a priemer2 kg - 22 cm 

	
	4 kg - 22 cm

	
	6 kg - 22 cm

	
	8 kg - 22 cm

	
	10 kg - 22 cm

	
	12 kg - 27 cm

	
	15 kg - 27 cm

	
	20 kg - 27 cm

	
	25 kg - 27 cm

	
	30 kg - 27 cm

	
	stanoviskovyužitie počas rozcvičiek a pri tréningu, kde je potrebná dynamika a fyzická sila.

	Posilňovacie Kladivo
	konštrukciaoceľ

	
	hmotnosť4 kg (d.rukoväte:75 cm)

	
	6 kg (d.rukoväte: 76 cm)

	
	8 kg (d.rukoväte: 76 cm)

	
	10 kg (d.rukoväte: 86 cm)

	
	stanoviskozapojíte všetky svalové skupiny na tele, ale najväčší efekt má také cvičenie pri trupe tela a celých paží vrátane zápästia, dlaní a prsto

	Posilňovacia Guma
	konštrukciaPVCextrémne odolná guma, ktorá nemá žiadne švy a je vhodná pre funkčný tréning

	
	stanoviskoposilňovacia, alebo tiež odporová guma je perfektný doplnok tréningu

	
	využitie má vo vzpieraní alebo powerliftingu, pri bench presse, drepe alebo mŕtvom ťahu.

	
	hojne využívaná v gymnastike, bojových športoch a CrossFite

	
	rozmer104 cm dlhá slučka (obvod cca 208 cm)

	
	Odpor 6 x Žltá-19 mm-4-25kg

	
	6 x Oranžová-29 mm-10-35kg

	
	6 x Červená-32 mm-15-40kg

	
	2 x Modrá-45 mm-22-50kg

	
	2 x Čierna-64 mm-25-65kg

	
	Rozlíšenie odporu podľa farby

	Nekonečné Schody
	konštrukciavysoko-výkonný striedavý AC motor o sile 2,0 HP (1,47 kW)

	
	rýchlosť regulovateľná v 20 úrovniach 

	
	stanoviskood 20 až 140 schodov za minútu a to pri maximálnom zaťažení užívateľa do 180 kg

	
	Rozmery schodov(š x h x v) 53 x 24,6 x 19 cm               +/- 10%

	
	protišmykový povrch a bezpečnostný STOP systém.

	
	12 programov - 3 programy s nastavením cieľovej hranice času, vzdialenosti alebo kalórie, 2 HRC programy podľa tepovej frekvencie, 6 integrovaných programov a manuálny program.

	
	držiaky na fľaše, priestor na odloženie telefónu

	Rotopéd Airbike
	konštrukciamasívna konštrukcia

	
	stanoviskoodporom vzducho-magnetickým brzdným systémom na stupnici 1-8 s remeňovým prevodom

	
	prehľadný LCD displej

	
	manuálne nastaviteľný odpor

	
	nastavenie ergonomické sedadlo do optimálnej polohy drobnejším aj vyšším postavám

	
	rozmery d:144 š:66 v:139 cm              +/- 10%

	
	Merané hodnotyčas šlapania, rýchlosť, spalené kalórie, vzdialenosť, výkon, frekvencia otáčok, tep srdca

	Cyklotrenažér
	konštrukciarobustná oceľová 

	
	stroj je osadený priemyselnými ložiskami v šliapacom strede

	
	elektronicky nastaviteľný odpor a zabudovaný ventilátor pre osvieženie pri tréningu

	
	sedadlo má horizontálny aj vertikálny posun + sklon sedadla

	
	nastavenie sklonu do 20% v prednej časti a do 10% v zadnej časti

	
	stanoviskoKvalitné mechanické spracovanie – rámová konštrukcia, osadenie priemyselnými ložiskami vo všetkých pohyblivých častiach stroja a kvalitné komponenty zaručujú dlhodobo bezproblémové trénovanie s maximálna hmotnosť užívateľa: 160 kg

	
	rozmery (d x š x v): 145 x 71 x 165 cm              +/- 10%

	
	dostatočný nastaviteľný rozsah záťaže a možnosť šliapania postojačky

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	Bežecký Pas  
	konštrukciaz kvalitného dreva a ocele, 62 pohyblivých drevených lamiel, každá s povrchovou úpravou linoleum, vybraných pre svoje prirodzené a trvanlivé vlastnosti

	
	Tréningový počítač - vzdialenosť, čas, rýchlosť, tempo, kalórie, tep. 

	
	stanoviskoje poháňaný iba vašou vlastnou silou a nemá tak žiadne obmedzenia rýchlosti. Zakrivený tvar behúňa vyžaduje vyššie úsilie, takže pri behu spaľujete až o 30% viac kalórií.

	
	Ošetrenie strojabezúdržbový stroj. Okrem pravidelného utierania povrchového prachu nie je nutné žiadne uťahovanie remeňov, olejovanie alebo mazanie dielov.

	Stojanový Steper
	konštrukciarobustná oceľová

	
	nastaviteľná výška riadidiel

	
	stabilný a fixovaný krok

	
	tréningové režimy

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	stanoviskoQuick start pre rýchly tréning

	
	Závod s protivníkom - 15 min. tréning, 300 - 1350 šlapaní, 20- 90 rýchlosť šlapania za min.

	
	Intervalový program podľa nastavenia zameraný na čas, vzdialenosť, kalórie, šlapanie

	
	Cieľový čas, vzdialenosť, kalórie a tepová frekvencia programu - signalizuje zvýšiť alebo znížiť tempo šlapania.

	Bežkársky Trenažér
	konštrukciarobustná oceľová

	
	Počítač trenažéra 

	
	vzduchový a magnetický odpor

	
	otočná kladka, trénovanie v rôznych uhloch 

	
	odpružený systém na rýchle zatiahnutie rukoväte

	
	Protišmyková plošina

	
	vybavený transportnými kolieskami

	
	stanoviskokombinuje vzduchový a magnetický odpor, vzduchový odpor je možné nastaviť až do 10 stupňov záťaže a magnetický do 8 stupňov, čím rýchlejšie umožňuje budovať kondíciu a spaľovať tuky

	Veslovací Trenažér 
	konštrukciarobustná oceľová

	
	Regulácia odporu

	
	športové sedado s guličkovými ložiskami

	
	nastavitelné profi pedále

	
	transportné kolieska 

	
	Vlastný generátor

	
	stanoviskoprepracovaná konštrukcia s dokonalou ergonómiou, kombinácia dlhého, tichého pojazdu, širokého športového sedla a nastaviteľných profi pedálov umožňuje správnu techniku ​​veslovania a získate pocit úplne prirodzeného pohybu a dostatočne dlhý pojazd umožňuje veslovanie aj 210 cm vysokým ľuďom s nosnosťou do 180 kg

	Eliptický Trenažér
	konštrukciamasívna ocelová s vysokou nosnosťou zaručuje dlhú životnosť a bezproblémovú prevádzku stroja

	
	pohyblivé rukoväte s integrovanými tlačidlami pre ovládanie záťaže a dlaňovými snímačmi tepovej frekvencie

	
	 Tréningový sprievodca programami a testami pre športovcov, hasičov, armádu a pod. 

	
	nášľapy s protišmykovým povrchom

	
	K maximálnemu šetrnosti na vaše kĺby prispieva aj dĺžka kroku 51 cm s veľmi malým rozstupom pedálov iba 7 cm, pričom konštrukcie koľajníc vyrobené z hliníkových zliatin s vysokou tuhosťou spolu s odolnými zdvojenými kolieskami na ložiskách zaisťujú, že proces šliapania je hladký a plynulý aj pri dlhodobom intenzívnom využívaní.

	Plynometrická Debna
	konštrukciacelozvarenú konštrukciu s kvalitným vypaľovaným lakom (komaxit) 

	
	horná časťšpeciálna vodeodolná doska s povrchovou štruktúrou

	
	veľkosť30 cm - výška: 30 cm, základňa 37 x 37 cm (vrchná doska 32 x 32 cm)

	
	45 cm - výška: 45 cm, základňa 43 x 43 cm (vrchná doska 38 x 38 cm)

	
	60 cm - výška: 60 cm, základňa 49 x 49 cm (vrchná doska 43 x 43 cm)

	 
	75 cm - výška: 75 cm, základňa 54 x 54 cm (vrchná doska 49 x 49 cm)

	
	stanovisko120 kg, nosnosť je možné navýšiť na 200 kg

	Plyo Box  
	konštrukciavyrobený z kvalitnej drevenej preglejky, potiahnutý silnou penovou vrstvou

	
	rozmery (d,š,v) 50x60x75cm              +/- 10%

	
	stanoviskoplyometrický, tak pre intervalový tréning

	Sps Elastické Lano 6Mm
	konštrukciaguma s opletom, peciálne konštruované pútka na upevnenie na ruku s možnosťou stiahnuť pútko gumičkou

	
	stanoviskoMetóda cvičenie špirálnej stabilizácie  stabilizuje a mobilizuje chrbticu precvičovaní dlhých svalových reťazcov v tvare špirál,

	Balančná Podložka 
	konštrukciašpeciálnej odolnej peny,

	
	rozmery50 cm x 50 cm x 6 cm

	
	stanoviskoS nohou na podložke a lepšie pretiahnuť dolné chrbtové svaly a balančné cvičenia

	Sps Elastické Lano - Šport
	konštrukciaguma s opletom, peciálne konštruované pútka na upevnenie na nohu s možnosťou stiahnuť pútko gumičkou

	
	stanoviskoliečba porúch chôdze, kĺbov dolných končatín, artróza bedra, kolena, plochá noha, vbočený palec hallux valgus

	Oporná Tyč
	konštrukciaextrémne ľahká s protišmykovým koncom

	
	stanoviskozlepšenie vyrovnania tela do osi

	
	udržanie rovnováhy pri cvičení na jednej nohe

	
	zlepšenie vedenia pohybu horných končatín

	
	zosilnenie činnosti svalových špirál

	
	základná výučba chôdze s palicami

	Kmitacia Tyč
	stanoviskopomáha proti bolestiam chrbta, vedie k spevneniu panvového dna a podľa vykonávaných cvikov aj ďalších hlbokých vnútorných svalov

	
	rozmery dĺžka tyče: 158 cm

	
	šírka tyče: 9,1 mm              +/- 10%

	
	hmotnosť tyče: 670 g              +/- 10%

	Závesný Systém
	konštrukciaz dvoch pevných popruhov nastaviteľnej dĺžky a rukovätí pre ruky či pre nohy.

	
	rozmerymaximálna dĺžka: 195 cm.

	
	maximálna nosnosť 150 kg

	
	stanoviskoodpor používania váhy vlastného tela a rôznymi variáciami/polohami pri cvikoch regulujete obtiažnosť cvičenia.

	Flowin
	konštrukciaPVC pevná doska 140 x 100 cm (hr. 4 mm)

	
	stanoviskocvičenie FLOWIN je komplexné a variabilné vykonávané plynulo bez nárazov a doskokov, čím je cvičenie maximálne šetrné ku kĺbom

	
	rozmery2x140x100 cm

	
	 

	Záťažová Vesta
	konštrukciaodolný nylonový materiál

	
	rozmeryuniverzálnu veľkosť

	
	výplňceľové guľôčky

	
	stanoviskoúčelom je dodatočné zaťaženie svalov pri fyzickej aktivite na účel zrýchlenia tréningových pokrokov pre tréning: bojových športov, silovom trojboji, kulturistike, aerobiku, behu, ľahké atletiky a horolezectva.

	Balančná Podložka
	konštrukciadrevená doska obsahuje dosku s protišmykovým povrchom a valec pod dosku

	
	rozmer73,5 x 28 x 1,8 cm              +/- 10%

	
	Rozmer valca 40 x 10 cm              +/- 10%

	
	stanoviskoakýkoľvek typ cvičenia a rehabilitácie: počas rozcvičky, počas senzorického, motorického, lekárskeho či funkčného tréningu

	Dopadová Podložka
	konštrukciakvalitná penová výplň, veľmi odolný ochranný plastový obal

	
	rozmery75 cm x 60 cm x 15 cm (dxšxv)              +/- 10%

	
	stanoviskoMäkčené dopady pod činku umožňujú tréning z vyvýšenej pozície, napr. v olympijskom vzpieraní alebo silovom trojboji čím sa činka a kotúče lepšie chránené pred opotrebovaním

	
	Nízke odrazové vlastnosti

	
	Suché zipsy na spojenie viacerých podložiek na seba

	Kovové Rebriny
	konštrukciamasívna a stabilná konštrukcia z hrubostenných oceľových profilov

	
	ošetreniešpeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	
	rozmer240 cm x 80 cm              +/- 10%

	
	priemer priečok 28 mm              +/- 10%

	
	hĺbka vlastnej ribstole 19 cm               +/- 10%

	
	Vysoká nosnosť 180 kg              +/- 10%

	Welnes Lehátko
	konštrukciarobustný kovový rám s ukončením z imitácie dreva

	
	nastavenie výšky Elektrické od 66-86 cm               +/- 10%

	
	vlastnosti4 kvalitné a tiché motory

	
	otvor na tvár

	
	odolné a komfortné polstrovanie

	
	s vyhrievaním

	
	s audio/vibračným systémom

	
	stanoviskoAudio-vibračný systém napomáha zmierniť stres, uvoľniť telo a myseľ. K umocneniu vizuálneho zážitku napomáha podsvietenie svetelnými LED pásmi, ktorých farbu a intenzitu je možné ľubovoľne meniť podľa nálady.

	Pilates Reformer 
	konštrukciaanodovanú hliníkovú štruktúru

	
	Pružiny

	
	3 polohová opierka hlavy

	
	Anatomické odstrániteľné ramenné opierky

	
	Regulačný systém výšky kladky a dĺžky remeňa

	
	Stroj je kompatibilný pre všetky druhy príslušenstva.

	
	stanoviskokombináciu stability, bezpečnosti a ľahkosti.

	
	rozmery d: 246 cm š: 76 cm v: 35 cm               +/- 10%

	Leg press
	konštrukciaRobustná oceľová konštrukcia ST - 37/40 s hrúbkou 4 mm

	
	stanoviskoslúži predovšetkým na precvičenie zadných aj predných stehenných svalov a zadných svalov pomocou tlakov nôh.

	
	pridávanie záťaže pomocou olympijských kotúčov s priemerom 50 mm

	
	nerezové plochy v miestach posuvu

	
	plynulý chod stroja aj pri veľkých hmotnostiach je zabezpečený dvojicou vodiacich tyčí s lešteným povrchom a súpravou koliesok s ložiskami

	
	odkladacie 4 tŕne na kotúče umiestnené v zadnej časti stroja

	
	pojazdy profesionálne ložiskové pojazdy s dlhou životnosťou aj pri extrémnom zaťažení

	
	ošetrenie strojaopatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	Posilňovacie Lano
	konštrukciaz vysoko kvalitného polyesteru

	
	stanoviskorozvoju sily, kondície, vytrvalosti a výbušnosti

	
	vybavené ochrannými krytmi pre lepšie uchopenie

	
	rozmer dĺžka: 9 m

	
	Priemer: 40 mm

	
	Váha: 8,1 kg               +/- 10%

	Hák Na Stenu Pre Uloženie Posilňovacieho Lana 
	konštrukcia oceľ

	
	rozmer dĺžka háku: 25 cm

	
	šírka háku: 5 cm

	
	hmotnosť háku: 930 g               +/- 10%

	
	ošetrenie strojan opatrený špeciálnym odolným nástrekom vypaľovanou farbou

	Skladacia Gymnastická Žinenka
	konštrukciaprotišmykovej, oteruvzdornej a vodeodolnej laminovanej PVC tkaniny (hr. 1 mm)

	
	rozmer200 x 100 x 10 cm

	
	stanoviskogymnastiku, bouldering, tanec, bojové športy, atď.

	
	robustné nylonové rukoväte pre ľahšiu manipuláciu

	Boxovacie Vrece 
	konštrukciatrvanlivý nylon so silným šitím a ako výplň je použitých niekoľko druhov textílie s rôznou hustotou

	
	tvar súmerný valec

	
	rozmer dĺžka: 180 cm

	
	šírka: 30 cm

	
	váha: 44 kg               +/- 10%

	
	ošetrenie strojabezúdržbové, ošetruje sa iba prípravy na PVC či vlhkou handričkou

	
	stanoviskotréning mládeže / kondičný tréning žien

	Vzpieračské Pódium Puzzle
	rozmer min. 2500x2500x50mm               +/- 10%

	
	konštrukciavyrobené z troch rôznych typov gúm

	
	ošetrenieumýva saručne alebo strojom

	
	stanoviskoširoký okruh cvikov, pričom tlmí hluk až o 50% a zvyšuje životnosť náradiu.

	Gymnastické Kruhy S Popruhmi 
	dĺžka popruhu Min. 4000mm

	
	šírka úchopu 30mm

	
	nosnosťMin. 500kg

	
	stanoviskoširoký okruh cvikov

	Obojručná Činka Pogumovaná  
	StanoviskoČinka je ideálna pre tréning bicepsov a tricepsov

	
	hmotnosť10 , 15, 25 , 30, 35, 40, 50 kg

	
	Konštrukcia a rozmerkalená oceľ  a guma, Celková dĺžka činky: 103 cm

	
	Priemer úchopovej časti: 28 mm

	
	Hrúbka taniera: 130 mm

	
	Priemer taniera: 19 cm

	
	Hmotnosť: 10-50 kg

	
	Povrch rukovätevrúbkovaný

	Protišmiková Podložka Na Tlmenie Nárazov
	hrúbka0.6 mm

	
	materiálodolný a tvrdený PVC a polypropylén

	
	stanoviskozámkový systém

	
	ochrana podlahy

	
	protišmykové vlastnosti

	
	Celková plocha150 m2

	Treningová Figurína So Stojanom
	základňa Vodou al. pieskom plniteľný plastový podstavec

	
	výškovo nastaviteľné 

	
	materiál povrchu figurínyplastysol

	
	Zreteľne rozlíšené anatomické črty tváre a trupu

	
	stanoviskosamostatne stojaci terč zodpovedajúci reálnej postave človeka

	Celotelová Kryosauna
	uplatnenie liečba, šport, zdravie, wellness či kozmetické využitie

	
	stanovisko kryosauna je založená na systéme kvapalného dusíka, ktorý má nesporné ekonomické výhody a praktické výsledky oproti iným formám celotelovej kryoterapie, vyznačuje vysokou mierou spoľahlivosti a kvalitou procedúry

	
	veľmi jednoduchá na obsluhu

	
	výkonnosť 20 terapií za hodinu s vysokou účinnosťou.

	
	konštrukcia nerezova oceľ

	Elektrické autotrakčné lehátko
	stanovisko uvoľnenie svalov v oblasti chrbta a chrbtice

	
	plynulé nastavenie polohy ano

	
	rozmery  63 x 54 x 62 cm

	
	Nosnosť a max výška používateľa 150 kg , 198 cm               +/- 10%

	
	diaľkové ovládanie áno

	
	konštrukcia  nerezová ocel

	
	sieťové napájanie áno 

	Hyperbarická  Kyslíková Komora
	stanoviskovyužívaná pred a po zákrokoch pre podporu a urýchlenia hojenia

	
	rozmeryv. 191 cm, d. 135 cm, š. 78 cm, váha 240kg               +/- 10%

	
	veľký vstupový vchod 137 x 74 cm 

	
	konštrukcianerezová ocel

	
	otvárateľné dvere

	
	Ovládanie pomocou LCD:- nastavenie času procedúry s automatickým vypnutím

	
	- program s tzv. pozvoľným narastajúcim tlakom v komore 

	
	-zobrazenie teploty

	
	-zobrazenie tlaku



