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2. POSUDENIE OBJEKTU Z HZADISKA OCHRANY PRED POZIARMI

V zmysle Zakona NR SR ¢.314/ 2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi § 9, ako gj vykonavace] Vyhlasky MV
SR €.121/ 2002 Z. z. § 40, o poZiarnej prevencii, sa vypracovava a posudzuje riesenie ochrany stavby pred
poZiarmi. Poslidenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby sa vykonalo podfa platnych predpisov a STN, ato
hlavne STN 73 0802 - Poziarna bezpeé&nost stavieb.

Zateplenie obvodovych stien posudzovaného objektu, kontakinym zateplovacim systémom je z hfadiska
protipoziarmej bezpec¢nosti riefené v zmysle STN 73 0802/Z2, STN 73 0833, v nadvaznosti na suvisiace
predpisy, technické normy aich zmeny. Projektova dokumentacia neriesi z hladiska protipoziarnej
bezpelnosti jestvujlice, nemenné priestory stavby, v ktorych nedochadza k zmene uZivania. Poziarna vyska
objektu skladu a admin. Casti je 7,8 m. Stavba objektu s adm. astou ma v zmysle &. 3.1.4. v STN 73
0802/Z2 tri nadzemné podlazia. Dispozicia nadzemnych podiazi je uréena v stlade s &l. 3.1.4, STN 73 0802
podfa vstupu do budovy a pristupovej komunikacii pre hasiésku jednotku. V zmysle ¢l. 6.2.4.11 v STN 73
0802/Z2, na obvodové steny stavby vratane poZiarnych pasov mozno z vonkajSej strany nehorlavej
obvodovej steny v zavislosti od vysky stavby pridat tepeinoizolaény kontaktny systém podra &l. 6.2.7 v STN
73 0802/22, ktory sa zhotovuje podla STN 73 2901.

2.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY:
SUCASNY STAV OBJEKTU

V technickom aredli na Jesenského ulici vo Zvolene sa nachadzaju objekty fi. Xepap spol. sr.o. Jednym
z nich je aj skladovy objekt , ktory priamo nadvazuje na administrativnu budovu Xepap sro.

Objekt pévodne sltZil zrejme ako otvorené prekryté parkovanie pre auta. Nasledne bol stavebnymi
upravami prestavany na uzatvoreny skladovy objekt. V suéasnosti shizi ako expedicny-sklad fi. Xepap.
Tento sklad ma byt zatepleny tak , aby vyhovel sidasnym poziadavkam na tepelnote_tﬁ:—“rfn_ljeku Uspornost
objektov. N
Zateplovany sklad je jednopodiazny objekt s plochou strechou. Nachadza sa na pé?égié &.p. 213977 k.U,
Zvolen. Stavebne nadvézuje na dvojpodiaZnt ¢ast administrativnej budovy. i N s

Do skladu sa vchadza jednokridlovymi dverami v juhozapadnom priecell. Hospodarsky viazd je cez sekciovi
vysuvnd branu v juhovychodnom priegeli. Expediény sklad je portalom so zéy__ééqm _prépd]en;y.na sklad pod
administrativnou  budovou. Sklad je osvetleny pasovymi oknami v-bbvodovyct stéhach z oboch




protifahlych stran.

Nosny konstrukény systém skladove] haly je tvoreny ocefovymi stojkami pri kratSich obvodovych stenach.
Na nich st ulozené ocelové nosniky ( profil | 250/5650 ). Na nosnikoch je uloZena ocefova priehradova
konstrukcia vysky 1650 mm. Pozostava zo 14 priehradovych vaznikov navzajom prepajanych ocelovymi
profilmi pri spodnom a hornom okraji vaznikov.

Vsetky murované obvodové steny boli zrealizované a2 dodatogne. Severovychodna obvodova stena bola
tvorena plechovymi dielcami z vinovkového plechu. V nej bolo osadené pasové okno Z jednoduchym
presklenim. Murovana stena bola vytvorena z vnitornej strany.

Obvodové steny boli murované z dierovanych tehal CDM. Maji hrubku 375 resp. 175 mm.

Podhlad a stresné krytina je vytvorena z rovnakych plechovych dielcov ako zadna stena. Na podhlade su
poloZené rochozZe z mineralnej viny v hribke 60 mm.

Okna su z jednoduchym zasklenim. Sekciova brana nie je zatepiena.

Obijekt je vykurovany je elektrickymi fukarmi umiestnenymi na stenach. Vsetky vnutorné rozvody elektriky su
povodné. Elektricka rozvodna skrifa je pri jednokridiovych dverach . Dazdova voda zo strechy je zvodmi
odvedena do arealovej kanalizacie.

Pozemok je oploteny. Pred objektom je spevnena plocha, ktora slizi na zasobovanie a na ktorej parkujo
auta. Prijazd k objektu je z Jesenského ulice cez hospodarsky aredl. Pred vjazdom do haly je montovany
pristresok.

3. NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY:
Na zaklade tepelnotechnického posidenia konstrukcii bude skladova hala zateplena nasledovne :

- juhozdpadné priedelie

Obvodova stena hrubky 375 mm bude zateplena kontaktnym zateplovacim systéemom na baze mineralnegj
viny v hr. 140 mm. Ostenia okennych otvorov buda zateplené v hr. 30 mm. Spodny pas v Sirke 400 mm bude
zatepleny doskami z extrudovaného polystyrénu hrabky 130 mm. Ako povrchova vrstva bude nanesenz
strukturovana stierka — Marmolit v sivej farbe.

Vymenené budd existujice okna za plastové s izoladnym trojsklom.

- juhovychodné priedelie

Obvodova stena hribky 375 mm bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémom na baze minerainej
viny v hr. 140 mm. Spodny p&s v Sirke 400 mm bude zatepleny doskami z extrudovaného polystyrénu
hrabky 130 mm. Ako povrchova vrstva bude nanesena trukturovana stierka — Marmolit v sivej farbe.
Vymenena bude existujlica nezateplena sekciova vysuvna brana za novi — zateplent rovnakych rozmerov.

- Severovychodné prietelie

Zdemontuje sa existujlici plechovy obklad po celej dizke steny spolu s jednoduchymi oknami.

Obvodova stena ma do vysky 2200 mm hrabku 375 mm - a vyssie len hrabku 175 mm. V mieste pozdiznych
otvorov sa vymuruju medziokenné piliere v hr. 175 mm ( tvarnice Porotherm ). Vytvori sa 6 okennych otvorov
velkosti 1200 mm x 1450 mm.

Cela stena bude potom zateplena kontaktnym zateplovacim systémom na baze mineralnej viny v hr. 140
mm. Ostenia okennych otvorov budu zateplené v hr. 30 mm. Spodny pas v sirke 400 mm bude zatepleny
doskami z extrudovaného polystyrénu hribky 130 mm. Ako povrchova vrstva bude nanesena Strukturovana
stierka — Marmolit v sivej farbe.

Osadené budu nové plastové okna s izolagnym trojsklom.

- Zateplenie stropnej konstrukcie.

Na existujice zateplenie medzi nosnikmi — rohoze z minerainej viny ({ hr. 60 mm } sa poloZi daldia vrstva
mineralnej viny v hr. 300 mm. Na vrch sa polo2i ochranna félia.

Technicka podlaha v sklade zostane bez zmeny ( nebude zateplena )

Navrhovany certifikovany komplexny zateplovaci systém bude spinat poZiadavky _ETICS a triedu
reakcie na oheri A2-s1, d0 { dosky z MV hr. 140 mm). V zmysle &l. 6.2.7.5.1 v STN 73 0802/Z5 na
terpelnoizolaény kontaktny zateplovaci systém triedy reakcie aspoit A2-s1, d0 na - nehorfavej
obvodovej stene nie su d'alie poziadavky poZiarnej bezpeénosti stavieb. S '
Vzmysle €l. 6.2.7.11 v STN 73 0802/Z2 na zateplenie stenovych a stropnych-konstrukeii VO vnitri
stavby sa navrhuju iba tepeiné izolacie triedy reakcie na ohen A2-s1,d0 s t_epelhou__i'zolél_ciou triedy
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reakcie na ohefi A2-s1,d0 na baze MV (hr.300 mm),

Vzmysle €l. 6.2.7.5.7 v STN 73 0802/Z2 sa v styku s terénom najviac do vy$ky 600 mm navrhuje
nenasiakava tepelna izolacia triedy reakcie E (XPS hr. 130 mm polystyrén, Sirky 400 mmj.

Rozvody, indtalacie a zariadenie v tepelnoizolaénom systéme

Vzmysle ¢l. 6.2.7.9.3 v STN 73 0802/Z2, na zhotovenie tepelnoizolatného kontakiného systému okolo
technologickych zariadenf — bleskozvodu sa navrhuje tepeinoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na
ohet A2-s1,d0 (toto je zabezpecené, nakolko sa cela stavba zatepluje zateplovacim systémom na baze
MV). Zvisly pas tepelnej izolacie triedy reakcie na ohen A2-s1, d0 musi presahovat zvod bleskozvodu
najmenej 200 mm na obidve strany podla STN 73 2901. V pripade Ze vodi& bleskozvodu bude na povrchu
zateplenia musi byt jeho vzdialenost od povrchu vrchnej vrstvy zateplenia minimalne 100 mm v zmysle ¢&l.
5.3.4. v STN EN 62 305-3. Po realizacii stavebnych Uprav je potrebné zabezpecit opakované nainstalovanie
bleskozvodovej ochrany a odborni prehliadku a skisku tohto zariadenia v sulade s STN EN 62305/3.

4. ZATRIEDENIE STAVBY:

ProtipoZiarna bezpeénost stavby sa riesi podla STN 73 0802 ako zmena jestvujucej stavby. Stavba sa
hodnoti ako nevyrobny objekt. V zmysle normy nedochadza k zmene uZivania priestoru alebo prevadzky
aich predmetom je Uprava jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii.

4.1, ZARIADENIA NA PROTIPOZIARNY ZASAH:

Posudzovany objekt skladu s administrativou je v nadzemnej &asti trojpodiazny. Hlavné a vedlajsie vstupy
sU orientované na pristupovii komunikaciu. Prijazdové komunikacie st po miestne] komunikacii, su
spevnené a vyhovujlice pre prijazd poZiarnych vozidiel. Komunikacie k objektu maju volna &irku min. 3000
mm a vyhovuju na zataZenie min. 80 kN na napravu poZiarneho vozidia v zmysle &. 10.2.1, STN 73 0802.
Nastupné plochy, vnitorné a vonkajsie zasahové cesty st v povodnom vyhotoveni podla STN 73 0802. Na
pozemku sa nachadzaju vietky inZinierske siete.

4.2.CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A KONSTRUKCNE RIESENIE:

Stavebné kon3trukcie objektu si hodnotené v zmysle STN 73 0802 ako zmieSany kons$trukény celok. Pri
zhotoveni vonkajsieho tepelnoizotatného systému je potrebné postupovat v zmysle STN 73 2901, V zmysle
vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z. z., § 8, ods. 5 zhotovitel osvedéuje viastnosti poZiarnej kanstrukcie pisomnou
formou. Spésob osvedcovania a &lenenia poziarnych konstrukcii s reakciou na ohefs ie uvedeny v prilohe &,
3. vyhlasky MV SR & 94/2004 Z. z. Riesenie bolo spracované na zaklade predloZenej projektovej
dokumentacie a poZiadaviek investora. Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentécie zodpoveda pravnicka
osoba. Pri dodrzani zékladnych protipoZiarnych opatreni pri uivani stavby a pri zohfadneni poZiadaviek
poziarnej bezpe€nosti stavieb, uvedenych v tejto sprave, nevznikne zvysené poziarne riziko.

Projektova dokumentécia poziarnej ochrany je vypracovana v zmysle platnych zakonov vyhlasok a STN
a EN z oboru ochrany pred poziarmi, platnych v dobe spracovania. Projektova dokumentacia pozostava
z technickej spravy. Pripadné zmeny na stavebnom vyhotoveni, dispozitnom riegeni, ucele vyuZitia stavby,
alebo jej jednotlivych &asti oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatefom projektu, pripadne
Specialistom poZiarnej ochrany a riesit ako zmenu tohto projektu.

Viastnik riesenej stavby je povinny vzmysle § 103 zakona & 50/1976 Zb. o lzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (stavebného zakona) uchovavat' tuto dokimmentaciu
rieSenia protipoZiarnej bezpetnosti stavby i ostatni stavebn( dokumentaciu pogas celej Zivetnpsti rieSengj
stavby, v pripade zmeny vlastnikov ju odovzdat nasledovnému viastnikovi. V pripade potge[ff?_:pé poziadanie
ju tiez musi predkladat' organom $tatnej spravy na useku ochrany pred poziarmi. EL T A

5. ZAVER R
Navrhovanymi stavebnymi upravami sa neznizi protipoZiarna bezpeénosf postidzovanej stavby, ani
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sa nezhorsi protipoZiarna bezpeénost' susednych objektov. Navrhované stavebné tipravy nevyZaduju
dalsie poZiadavky z hfadiska protipoZiarnej bezpeénosti.

Riesenie protipoziarnej bezpe&nosti stavby bolo vypracované vzmysle u nas platnej legislativy na Gseku
ochrany pred poziarmi na zakiade predlozenej projektovej dokumentacie. Pripadné zmeny a odchylky pri
realizacii stavby a rieSenim protipoZiarnej bezpe&nosti stavby a upravou objektu je nutné konzultovat
s projektantom rie$enia protipoZiarnej bezpednosti stavby.

Zoznam suvisiacich predpisov a STN:
* STN730802 Poziarna bezpednost stavieb. Spolotné ustanovenia.

e Vyhlaska MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na poZiarmnu bezpeinost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni Viyhl. MV SR &. 225/2012 Z.z.

e Zakon NR SR £.314/2001 o ochrane pred poZiarmi.
* Vyhladka MV SR £.121/2002 o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.
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