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1. ZAKLADNE UDAJE

Objekt: Modernizacia stavebného objektu

vyrobnej spolo¢nosti XEPAP spol. s.r.o.
Miesto: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, ¢.p. 2139/7, k.4. Zvolen
Druh stavby: jestvujuci objekt

2. VYCHODISKOVE PODKLADY

- Eurokdd — Zasady navrhovania konstrukcii

- Eurokdd 1 - Zat'aZenie konStrukcii

- Eurokdd 2 — Navrhovanie beténovych konstrukcii

- Eurokdd 3 — Navrhovanie ocel'ovych konstrukcii

- Eurokdd 6 — Navrhovanie murovanych konstrukcii

- STN 73 0035 Zat'aZenie stavebnych konStrukcii

- STN 73 1001 Zéakladova pdda pod ploSnymi zédkladmi

- Rozpracovany projekt stavby ,,Modernizéicia stavebného objektu vyrobnej spolo¢nosti
XEPAP spol. s.r.0., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, ¢.p. 2139/7, k.4. Zvolen®,
investor: XEPAP spol. s.r.0., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen,
stavebna Cast’ autor: Ing. Arch. Pavol Pavelka, 03/2018

3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Vlastnik objektu haly na Jesenského ulici v meste Zvolen planuje zateplenie objektu
jestvujucej haly. V ramci zateplenia planuje zateplit’ obvodové steny a plochu strechu haly.

Zateplenie obvodovych stien a strechy je navrhnuté Tahkymi zateplovacimi
systémami.

Jestvujtici objekt haly mé4 obdiZnikovity podorys a je postaveny v mierne svahovitom
teréne pri administrativnej budove firmy XEPAP.

Zastavana plocha objektu : cca 252,00 m2
Max. vyska atiky strechy nad terénom : cca 6,20 m

4. KONSTRUKCNE RIESENIE OBJEKTU

4.1 Konstruk¢ny systém a zakladanie

Objekt ocelovej haly je postaveny z konsStrukéného systému PUMS ako jednolod’ova
hala s plochou strechou.

Na ocel'ovych ramoch je osadend priestorova priehradova ramova konStrukcie strechy
z ohybanych pozinkovanych plechov. Predpokladam, Ze tato bola dodato¢ne obmurovana
murivom z dierovanych pélenych tehal hriubky 375, resp. 175 mm.

Predpokladam, Ze objekt haly je zalozeny na ploSnych zédkladoch — zakladovych
pitkach a pasoch.
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4.2 Zateplenie obvodovych stien objektu

V ramci zateplovania objektu sa planuje dodatocne zateplit obvodovy plast
obvodovych stien haly beznym kontaktnym zatepl'ovacim systémom: dosky z mineralnej viny
(resp. sokel dosky z extrudovaného plystyrénu), + stierka so sietkou + tenkovrstvova omietka.
Hribka vrstvy tepelnej izolacie pre obvodové steny je navrhnutd 140 mm. Hribka vrstvy
tepelnej izolacie pre sokel je navrhnutd 130 mm. Taktiez sa domurujui medziokenné piliere
z keramickych tehal Porotherm.

Samotné zateplenie objektu je potrebné previest podla technologického predpisu
vyrobcu zatepl'ovacieho systému.

Pred samotnou realiziciou zateplenia vykonat dokladni obhliadku vSetkych
obvodovych stien objektu. Pri nej sa zamerat' na neporuSenie ploch tychto konStrukcii, do
ktorych sa bude kotvit’ zatepl'ovaci systém! Je potrebné tiez preverit’ kvalitu podkladovej
vrstvy, na ktord sa bude nanaSat’ lepiaca malta, od ktorej sa vyZaduje sudrznost vrstiev.
Z tohto dovodu odporic¢ame vykonat' skusku pridrznosti lepiacej malty k podkladu. Pre
zabezpecenie stability zateplovacieho systému musi byt priemernd hodnota pridrZznosti
lepiacej malty k podkladu minimalne 200 kPa s podmienkou, Ze Ziaden vysledok skusky
nesmie byt’ nizsi ako 80 kPa.

Dosky z minerdlnej vlny, resp. z extrudovaného polystyrénu prilepit na jestvujice
zatepl'ované konstrukcie objektu a nasledne kotvit’ tanierovymi hmoZdinkami s tfiom podla
technologického predpisu vyrobcu, pretoze budid namahané nihodilym zat'azenim vetrom
(tlak a sanie vetra) a aj stalym zataZenim od vlastnej tiaZe zatepl'ovacieho systému.

Pri realizacii zateplenia je nutné dodrzat minimalny podet hmoZdiniek na 1m? pre
nosny podklad, z ktorého si vyhotovené zateplované konstrukcie objektu, tak ako ho urcuje
vyrobca zatepl'ovacieho systému a ma ho v atestoch a v technologickom predpise svojho
vyrobku, resp. systému. TaktieZ je nutné dodrZiavat’ vyrobcom hmozdiniek predpisand hibku
osadenia hmozdiniek do tychto konstrukcii a aj priemer vftania dier pre tanierové hmoZdinky!

Pri naroziach, alebo ukonceniach zateplovacieho systému zvySit® mnoZstvo
plastovych hmozZdiniek o cca 75% tak, ako ho predpisuje vyrobca zateplovacieho
systému vo svojom technologickom predpise!

Na zdklade obhliadky vSetkych obvodovych stien objektu, skiSok pridrZznosti lepiace]
malty k podkladu a po vykonani odtrhovych skudSok, ur€it’ v rdmci vyrobnej dodavatel'skej
dokumentécie definitivny pocet tanierovych hmoZzdiniek zateplovacieho systému na 1m?
zatepl'ovanej konStrukcie.

Samotné zateplenie stien objektu je potrebné previest’ podl'a technologického predpisu
vyrobcu zatepl'ovacieho systému.

4.3 Zateplenie stropu objektu

V ramci zateplovania objektu sa planuje dodatocne zateplit’ aj strop nad 1.NP objektu
vloZenim tepelnej izol4cie hribky 300 mm na jestvujice ohybané plechy podhl'adu haly. Tato
tepelni izolacia musi mat’ objemovi hmotnost’ max. 0,55 kN/m?!

Poznamky:
- Tato projektovd dokumentdcia rieSi navrhovanu stavbu na urovni projektu stavby

pre stavebné konanie.
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5.STATICKA SCHEMA

Ako nosné konStrukcie sa vyuzivaji v posudzovanom objekte ocelové ramové
konstrukcie, na ktoré je uloZend priestorova ocel'ova priehradové konstrukcia plochej strechy
haly.

6. UDAJE O ZATAZENI

Uvazované azitkové zat’azenia :
Sneh : s =0,81 kN.m2
Vietor : Vo = 24,0 m/s

7. METODIKA STATICKEHO VYPOCTU

Staticky vypocet bol prevedeny na stdle a uzitkové zat'azenia. Statickym vypoctom
som zistil stile a nahodilé zataZenie od povodnej aj dodato¢ne zateplenej konstrukcie nosnych
obvodovych stien, a strechy objektu.

8. POUZITE MATERIALY

- Zateplovaci systém obvodovych stien sokla:
- lepiaca malta + extrudovany polystyrén hr. 130 mm + stierka so sietkou + tenkovrstvova
omietka + tanierové hmozdinky s inosnostou v tahu min. 0,15 kN pri kotveni do
murovacieho materidlu

- Zatepl’ovaci systém obvodovych stien:
lepiaca malta + dosky z minerélnej viny hr. 140 mm + stierka so sietkou + tenkovrstvova
omietka + tanierové hmozdinky s inosnostou v tahu min. 0,15 kN pri kotveni do
murovacieho materilu

- Zateplovaci systém stropu nad 1.NP:

tepelnd izolacia z mineralnej viny hr. 300 mm hmotnosti max 0,55 kN/m2 + jestvujice
zateplenie hrubky 60 mm.

9. VYSLEDKY VYPOCTU

V projekte modernizacie stavebného objektu haly je povodné konStrukéné riesenie
stavby a zakladanie (t.j. vodorovné nosné konstrukcie, zvislé nosné konsStrukcie a zakladanie)
prevedené, resp. navrhnuté tak, Ze tieto konStrukcie prenesu zvislé aj vodorovné zat'azenie, s

ktorym sa v statickom vypocte uvazovalo (vlastnu tiaz objektu, klimatické, uzitkové zat'azenie
a zatazenie dodato¢nym zateplenim).
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10. ZAVER POSUDKU

Projekt stavby ,,Modernizacia stavebného objektu vyrobnej spolo¢nosti XEPAP spol.
s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, ¢.p. 2139/7, k.4. Zvolen* je navrhnuty tak, Ze po
spracovani vyrobnej dodavatel'skej dokumenticie, kde budid zohladnené vysledky tohto
statického posudku a po zhotoveni stavby podl'a tohto projektu stavby, sa bude moct’ tato
stavba bezpecne uzivat’ po statickej stranke na navrhované icely podl’a tohto projektu,
pri dodrzani uvazovanych uzitkovych zat’azeni a stavebnych zateplovacich materialov
podla tohto statického posudku a projektu stavby. Zateplenim obvodovych stien
a stropu 1.NP objektu haly podl’a tohto projektu stavby sa nenarusi celkova stabilita

objektu.

Vo Zvolene, 03 / 2018 Ing. Pavel Antalik
autorizovany stavebny inZinier
statika stavieb



