D.1.1 TECHNICKA SPRAVA

AKCIA : Modernizacia stavebného objektu vyrobnej
spolocnosti Xepap spol. sr.o.

MIESTO : Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
¢.p. 2139/7 k.a. Zvolen

STUPEN PD : Realizagny projekt stavby
INVESTOR : Xepap spol.sr. o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
PROJEKTANT : Ing. arch. Pavol Pavelka
HodzZova ul. 20, 960 01 Zvolen
AA 0889 SKA
ZAK. CisLo : 00518

DATUM : 03. 2018



V technickom areali na Jesenského ulici vo Zvolene sa nachadzaju objekty fi. Xepap spol.
sr.0. Jednym z nich je stavebny objekt, ktory priamo nadvazuje na administrativnu budovu
Xepap sro. Objekt pévodne sluzil zrejme ako otvorené prekryté parkovanie pre auta.
Nasledne bol stavebnymi Upravami prestavany na uzatvoreny skladovy objekt. V suc¢asnosti
sluzi ako vyrobny objekt fi. Xepap. Tento objekt ma byt zatepleny tak, aby vyhovel si¢asnym
poziadavkam na tepelnotechnickd Uspornost objektov.

Modernizovany objekt je napojeny na existujuce rozvody inZinierskych sieti - vykurovanie,
eklektriku.

V ramci Upravy objektu st pouzité konstrukcie a materialy, ktoré spifiaju vietky poZiadavky
technickych noriem/STN/, hygienické a bezpecnostné predpisy ako aj poZiadavky na
energeticky Uspornu prevadzku objektu.

Konstrukcné rieSenie

KonStrukcény systém a zakladanie

Objekt ocelovej haly je postaveny z konstrukéného systému PUMS ako jednolod'ova
hala s plochou strechou.
Na ocelovych rdmoch je osadena priestorova priehradova rdmova konstrukcie strechy
z ohybanych pozinkovanych plechov. Predpokladam, Ze tato bola dodato¢ne obmurovana
murivom z dierovanych palenych tehal hrubky 375, resp. 175 mm.
Objekt haly je zaloZeny na ploSnych zakladoch — zakladovych patkach a pasoch.

- 2vislé konstrukcie :

Zvisly nosny systém objektu tvoria obvodové murované nosné steny doplnené
ocelovymi ramovymi konstrukciami.
Nosny konstrukény systém skladovej haly je tvoreny ocelovymi stojkami pri kratSich
obvodovych stendch. VSetky murované obvodové steny boli zrealizované az dodatocne.
Severovychodna obvodova stena bola tvorena plechovymi dielcami z vinovkového plechu.
V nej bolo osadené pasové okno z jednoduchym presklenim. Murovana stena bola vytvorena
z vnutornej strany.
Obvodové steny boli murované z dierovanych tehal CDM. Maju hrabku 375 resp. 175 mm.

- Vodorovné konstrukcie :

Na ocelovych stojkach pri kratSich obvodovych stendch su uloZzené ocelové nosniky
( profil 1250/550 ). Na nosnikoch je uloZzena ocelova priehradova konstrukcia PUMS vysky
1650 mm. Pozostdva zo 14 priehradovych vaznikov navziajom prepajanych ocelovymi
profilmi pri spodnom a hornom okraji vaznikov. Priehradova konstrukcia zostane bez zmeny.

Zateplenie obvodovych stien objektu

Vramci zateplovania objektu sa planuje dodatocne zateplit obvodovy plast
obvodovych stien haly beznym kontaktnym zateplovacim systémom: dosky z mineralnej viny



(resp. sokel dosky zextrudovaného plystyrénu), + stierka so sietkou + tenkovrstvova
omietka. Hribka vrstvy tepelnej izolacie pre obvodové steny je navrhnuta 140 mm. Hrubka
vrstvy tepelnej izolacie pre sokel je navrhnutd 130 mm. TaktieZ sa domuruju medziokenné
piliere z keramickych tehal hr. 175 mm.

- juhozapadné priecelie

Obvodova stena hribky 375 mm bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémom na
baze mineralnej viny v hr. 140 mm. Ostenia okennych otvorov budu zateplené v hr. 30 mm.
Spodny pas v sirke 400 mm bude zatepleny doskami z extrudovaného polystyrénu hrabky
130 mm. Ako povrchova vrstva bude nanesena Strukturovana stierka — Marmolit v sivej
farbe.

- juhovychodné priecelie

Obvodova stena hrubky 375 mm bude zateplena kontaktnym zateplovacim systémom na
baze mineralnej viny v hr. 140 mm. Spodny pas v Sirke 400 mm bude zatepleny doskami
z extrudovaného polystyrénu hrubky 130 mm. Ako povrchova vrstva bude nanesena
Strukturovana stierka — v sivej farbe.

- Severovychodné priecelie

Zdemontuje sa existujuici plechovy obklad po celej dizke steny spolu s jednoduchymi oknami.

Obvodova stena ma do vysky 2200 mm hrdbku 375 mm a vyssie len hribku 175 mm.
V mieste pozdiznych otvorov sa vymuruji medziokenné piliere v hr. 175 mm . Vytvori sa 6
okennych otvorov velkosti 1200 mm x 1450 mm.

Celd stena bude potom zateplena kontaktnym zateplovacim systémom na baze mineralnej
viny v hr. 140 mm. Ostenia okennych otvorov budu zateplené v hr. 30 mm. Spodny pas

v Sirke 400 mm bude zatepleny doskami z extrudovaného polystyrénu hrabky 130 mm. Ako
povrchova vrstva bude nanesena Strukturovana stierka — v sivej farbe.

Pred samotnou realizdciou zateplenia vykonat dokladnd obhliadku vsetkych
obvodovych stien objektu. Pri nej sa zamerat na neporusenie pléch tychto konstrukcii, do
ktorych sa bude kotvit zateplovaci systém! Je potrebné tiez preverit kvalitu podkladovej
vrstvy, na ktoru sa bude nandsat lepiaca malta, od ktorej sa vyZzaduje sudrinost vrstiev.
Z tohto dbévodu odporucame vykonat skusku pridrZnosti lepiacej malty k podkladu. Pre
zabezpecenie stability zateplovacieho systému musi byt priemernd hodnota pridrinosti
lepiacej malty k podkladu minimalne 200 kPa s podmienkou, Ze Ziaden vysledok skusky
nesmie byt nizsi ako 80 kPa.

Dosky z mineralnej viny, resp. z extrudovaného polystyrénu prilepit na jestvujice
zateplované konstrukcie objektu a nasledne kotvit tanierovymi hmozdinkami s tffiom podla



technologického predpisu vyrobcu, pretoze budi namahané nahodilym zatazenim vetrom
(tlak a sanie vetra) a aj stalym zataZenim od vlastne;j tiaZze zateplovacieho systému.

Pri realizacii zateplenia je nutné dodrzat minimalny pocet hmoZdiniek na 1m? pre
nosny podklad, z ktorého su vyhotovené zateplované konstrukcie objektu, tak ako ho urcuje
vyrobca zateplovacieho systému a ma ho v atestoch a vtechnologickom predpise svojho
vyrobku, resp. systému. Taktie je nutné dodrZiavat vyrobcom hmozdiniek predpisand hibku
osadenia hmoZdiniek do tychto konstrukcii aaj priemer vitania dier pre tanierové
hmozdinky!

Samotné zateplenie stien objektu je potrebné previest podla technologického
predpisu vyrobcu zateplovacieho systému.

Zateplenie stropu objektu

V ramci zateplovania objektu sa planuje dodatocne zateplit aj strop nad 1.NP objektu
vloZenim tepelnej izolacie hrdbky 300 mm na jestvujuce ohybané plechy podhladu haly. Tato
tepelna izolacia musi mat objemovu hmotnost max. 0,55 kN/m?! Uz v sticasnosti je polozena
mineralna vina v hr. 60 mm.

- Krytina

Krytina sa nebude menit. Pozostava z vinovkového ocelového plech s vygkou vin 200 mm.

-Vyplne otvorov

Navrhované nové okna.
- juhozapadné priecelie

Osadené bude 6 pasovych plastovych okien rozmerov 3300 x 1000 mm s izolacnym
trojsklom.

- juhovychodné priecelie

Vymenena bude existujlica nezateplena sekciova vysuvna brana za novu — zateplenu
rovnakych rozmerov.

- Severovychodné priecelie
Osadené bude 6 novych plastovych okien ( 1200 x 1450 mm ) s izolaénym trojsklom.

-Podlahy
Existujuca technicka podlaha v hale zostane bez zmeny.

- Uprava povrchov:

a/ Uprava vonkajsich povrchov:



Vonkajsia fasada objektu bude zateplena komplexnym zateplovacim systémom na baze
mineralej viny( hr. 140 mm ). Na zatepleni bude farebna strukturovana stierka —f. svetlosiva
v kombinacii so strednesivou farbou ( vid. vykresy ). Sokel je potiahnuty Strukturovanou
minerdlnou stierkou — vo farbe tmavosivej. Vyplne otvorov — okna su vo farbe biele;j.

b/ Upravy vnitornych povrchov:

Vnutorné omietky na novonavrhovanych murivach ( medziokenné pilere ) urobit omietky
hladké. Na ne naniest biely nater.

-Klampiarske vyrobky

Vyrobit podla vypisu vyrobkov a v stlade s STN 733610 z plechu v sivej farbe.
Oplechované budu aj atiky a styk s existujucou susednou budovou.

-Zasklievanie

Vyplne otvorov v obvodovom murive - izola¢né trojsklo



