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1.Charakteristika uzemia vystavby

1.1. Zhodnotenie polohy staveniska, udaje o existujticich podzemnych
inZinierskych objektoch.

Stavebny objekt vyrobnej spoloénosti Xepap spol. s r.o. sa nachadza v technickom areali na
Jesenského ulici vo Zvolene. Je to vyrobny objekt , ktory priamo nadvazuje na admini-
strativnu budovu Xepap spol. s r.o.

Objekt povodne sluzil zrejme ako otvorené prekryté parkovanie pre auta. Nasledne bol
stavebnymi Upravami prestavany na uzatvoreny vyrobny objekt fi. Xepap. Tento objekt ma
byt zatepleny tak , aby vyhovel si¢asnym poziadavkam na tepelnotechnicky Gspornt
prevadzku .

1.2. Pouzité mapové podklady

- situacia ( mapa mesta Zvolen )
- situacia — snimok z katastralnej mapy Zvolen

1.3. Prehlad vykonanych prieskumov

V lokalite nebol vykonany hydrogeologicky prieskum. Existujuci objekt bol vizualne
obhliadnuty — bol bez viditelnych statickych poruch.

1.4. Opis dotknutych ochrannych pasiem



V ramci modernizacie bude rieSeny len existujuci stavebny objekt vyrobnej spolo¢nosti
Xepap spol. s r.o. Objekt nebude stavebne zvdcSovany a ani sa neuvazuje s dispozicnymi
zmenami. V juhovychodnom narozi z objektu vychddza potrubie rozvodu vykurovania
a prechadza vzduchom do susednej haly. Toto potrubie sa ponecha v pévodnej polohe.
Pred stavebnym objektom je spevnena plocha, ktora slizi na zasobovanie a na ktorej
parkuju autd. Aj tato plocha zostane bez zmeny.

Po modernizacii objekt nebude mat nepriaznivy dopad na Zivotné prostredie.

2. Urbanistické, architektonické a stavebno- technické riesenie.

2.1. Urbanistické riesenie

Modernizovany stavebny objekt vyrobnej spolo¢nosti Xepap spol. s r.o. sa nachadza na
parcele ¢.p. 2139/7 k.u. Zvolen. Je to v technickom areali na ul. Jesenského vo Zvolene.

V aredli ma sidlo viac spolo¢nosti a jednou z nich je aj spolo¢nost Xepap spol. s r.o.

Prijazd k objektu je hospodarskou aredlovou komunikaciou. Pri modernizovanom objekte je
spevnena zasobovacia a parkovacia plocha. Z nej je existujuci vjazd do stavebného objektu.
Modernizovany objekt svojou stitovou stenou priamo nadvazuje na administrativno —
vyrobny objekt fi. Xepap spol. s r.o.

2.2 Architektonické riesSenie:

Modernizovany stavebny objekt je jednopodlazny objekt s plochou strechou. Z troch stran
ma murované obvodové steny, pricom severovychodné priecelie je obloZzené povodnym
plechom. Z vinovkového plechu je obloZenie atiky celej streSnej konstrukcie. Tento plech je
pouzity aj ako stresna krytina.

Do objektu sa vchadza jednokridlovymi plastovymi dverami v juhozapadnom prieceli.
Hospodarsky vjazd je cez sekciovu vysuvnu branu v juhovychodnom prieceli.

Pri zatepleni sa zlikviduje plechové obloZenie severovychodného priecelia. VSetky strany sa
zateplia kontaktnym zateplovacim systémom na baze mineralnej viny a vymenia sa okna

a sekciova brana. Plechovy obklad strechy zostane bez zmeny.

2.3 Dispozicné rieSenie:

Hlavny vstup do stavebného objektu je jednokridlovymi plastovymi dverami nachadzajucimi
sa v juhozapadnom prieceli. Hospodarsky vjazd je pomocou sekciovej vysuvnej brany

v juhovychodnom prieceli. Hala je uceleny priestor bez stavebného ¢lenenia. Vstupnym
portalom sa prechadza do susedného priestoru v administrativnej budove vyrobnej
spoloc¢nosti Xepap spol. s r.o. Pracovny priestor je osvetleny oknami nachddzajlcimi sa
juhozapadnej a severovychodnej obvodovej stene.

2.4 Lokalitny program:

1. nadzemné podlazie
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2.6 Konstrukcéné riesenie:

Nosny konstrukény systém stavebného objektu vyrobnej spolo¢nosti Xepap spol.sr.o. je
tvoreny ocelovymi stojkami pri kratSich obvodovych stendach. Na nich su uloZzené ocelové
nosniky ( profil 1 250/550 ). Na nosnikoch je uloZena ocelova priehradova konstrukcia PUMS
vysky 1650 mm. Pozostdva zo 14 priehradovych vaznikov navzajom prepajanych ocefovymi
profilmi pri spodnom a hornom okraji vaznikov.

Vsetky murované obvodové steny boli zrealizované aZ dodatocne. Severovychodnd
obvodova stena bola tvorena plechovymi dielcami z vinovkového plechu. V nej bolo osadené
pasové okno z jednoduchym presklenim. Murovanad stena bola vytvorena z vnutornej strany.
Obvodové steny boli murované z dierovanych tehal CDM. Maju hrabku 375 resp. 175 mm.
Podhlad a streSna krytina je vytvorena z rovnakych plechovych dielcov ako zadna stena. Na
podhlade su polozené rohozZe z mineralnej viny v hribke 60 mm.

Okna su z jednoduchym zasklenim. Sekciova brana nie je zateplena.

Objekt je vykurovany elektrickymi fukarmi umiestnenymi na stenach. Vsetky vnutorné
rozvody elektriky su povodné. Elektricka rozvodna skrifia je pri jednokridlovych dverach .
Dazdova voda zo strechy je zvodmi odvedena do arealovej kanalizacie.

Na zaklade tepelnotechnického posudenia konstrukcii bude objekt zatepleny kontaktnym
zateplovacim systémom na baze mineralnej viny v hr. 140 mm. Spodny pas v Sirke 400 mm
bude zatepleny doskami z extrudovaného polystyrénu hriabky 130 mm. Ako povrchova
vrstva bude nanesena Strukturovana stierka — Marmolit v sivej farbe.

Vymenené budu existujlce okna za plastové s izolacnym trojsklom. Zo severovychodne;j
strane bude osadené 6 novych plastovych okien ( 1200 x 1450 mm ).

Vymenena bude existujlica nezateplena sekciova vysuvna brana za novu — zateplenu
rovnakych rozmerov.

Na existujuce zateplenie medzi nosnikmi — rohoze z mineralnej viny ( hr. 60 mm ) sa polozi
dalsia vrstva mineralnej viny v hr. 300 mm. Na vrch sa polozi ochranna félia.

Technicka podlaha v sklade zostane bez zmeny ( nebude zateplena )



2.7. Starostlivost o Zivotné prostredie

Modernizaciou stavebného objektu vyrobnej spolocnosti Xepap spol. s r.o. sa vytvori
moznost vytvorenia kvalitnejsieho pracovného prostredia pre pracovnikov tejto firmy.
Vytvoria sa podmienky, aby stavebny objekt vyhovel si¢asnym poziadavkam na
tepelnotechnicky Uspornu prevadzku .

Modernizovany objekt po uvedeni do uZivania nebude mat negativny dopad na Zivotné
prostredie.

Pri stavebnych pracach vznikni odpady kategorizované podla Vyhlasky 284/2001 — Katalog
odpadov . Druhové zloZenie odpadov je popisané v samostatnej Casti tejto dokumentdcie.
Stavebny drad v ramci konania urci miesto vyvozu a uskladnenia odpadov zo stavby.

2.8. Starostlivost o bezpecnost pri praci

Pri realizacii modernizacie stavebného objektu vyrobnej spolo¢nosti Xepap spol. s r.o.
je nutné dodrZiavat vSetky predpisy tykajuce sa bezpecnosti pri préci t.j. :

- zakon ¢.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

- Zakonnik prace

- Dodrzat predpisy —zemné prace ,prace vo vyskach

- Platné technické a technologické postupy a poZiadavky

Pri realizacii dodrzat vsetky platné STN, Vyhlasky a predpisy

2.9. Organizacia vystavby

Pre zariadenie staveniska budu vyuzité volné plochy nachadzajuce sa za objektom —
vedla parkoviska ( resp. doc¢asne aj ¢ast parkoviska ). Dodavatel si tu osadi bunku pre
zamestnancov. Vytvori sa tu aj skladova a manipulacna plocha. Pristup techniky a prisun
materialu bude po existujuce]j arealovej komunikacii od vjazdu z Jesenského ulice.
Podrobny popis organizacie vystavby je doloZzeny v samostatnej Casti .

2.10. Protipoziarna ochrana

Stavebny objekt vyrobnej spolocnosti Xepap spol. s r.o. je posudeny v zmysle platnych STN
k nim prislichajucich STN z odboru PBS. Objekt tvori jeden poZiarny usek. Pre modernizaciu
objektu — dokumentacia riesi najma :

*  Urcenie poziarneho rizika

*  Urcenie poziadaviek na konstrukciu stavby

*  Zabezpeclenie evakudcie osob

*  SpOsob zabezpecenia poZzadovaného mnozstva vody na
hasenie poziarov
Urcenie odstupovych vzdialenosti

*  Zabezpecenie pristupovych komunikacii a nastupnych

ploch

Podrobné riesenie protipoZiarnej ochrany je dolozené v samostatnej Casti projektovej
dokumentdcie

*



3.Technické riesenie stavby

Objekt je napojeny na centralny zdroj tepla. Vykurovany je elektrickymi fukarmi
umiestnenymi na stenach. VSetky vnutorné rozvody elektriky a svietidla su povodné.
Elektricka rozvodna skrina je pri jednokridlovych dverach . Dazdova voda zo strechy je
zvodmi odvedena do arealovej kanalizacie.

4. Udaje o technologickej ¢asti stavby

4.1. Bilancia energii a vody
Pre fungovanie modernizovaného stavebného objektu vyrobnej spolo¢nosti Xepap spol.
sr.o. sU stanovené nasledovné potreby energii a vody:

Rocna spotreba tepla 25 670,28 kWh/rok
Rocna spotreba vody zostava povodna
Ro¢né mnoistvo odpadovych vod zostava povodné
Roc¢na spotreba elektrickej energie zostava povodna

4.2. Celkova bilancia odpadovych latok a ich zlozenie

PoCas modernizacie stavebného objektu vznikni odpady: stavebnd sut, Zelezo.
V zmysle vyhlasky MZZP 284/2001. budd mat odpady nasledovny charakter:

Cislo Odpadova latka Kategoria
170107 Zmesi betdnu, tehal, obklady a dlazby 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0

Spbsob s ich nakladanim:

Prevoz odpadov vzniknutych pocas stavebnych prac bude zabezpecfovany na povolenu
skladku opravnenou organizaciou na zaklade uzatvorenej zmluvy. Dodavatel stavby dolozi
doklad o uskladneni odpadov. Pocas vystavby tieto triedit a uskladriovat do kontajnerov
umiestnenych na stavbe.

Komunalny odpad je sustredovany na existujucej vymedzene] ploche vedla objektu.
Prevadzkovatel tieto bude na zaklade uzatvorenej zmluvy pravidelne odvazat na skladku.
Tekuté odpadky a vody su odvadzané do kanalizacie.

Kategorizacia:
200 301 Zmesovy komunalny odpad 0



